Scan Elycance Tower 360°
Das musikalische Panoramaerlebnis

dem System der Studio 12 basierend entwickelt. Er

ist speziell als ein im Raum freistehendes Modell

als Dipol- Speaker mit 360° Rundstrahlung konzipiert.

Die elegante 8- Eck- Steinsdule kann uberall frei

im Raum aufgestellt werden, da sie nicht in

eine Richtung sondern die Musik rundum
abstrahlt.

E in aussergewohnlicher Tower, von uns eigens auf

Und wer den Eindruck bekommen
konnte, hiermit nur eine Augenweide
zu besitzen, der tauscht sich gewaltig
an dieser High- Design Skulptur. Hoch-
wertigster Klang ist unsere Motivation.

Die besonders aufwandige Bauart der
Saule und des oberen Klangkorbes, um-
hallt mit Akustikgewebe, ist eine Klasse fur
sich. Die Verbindung zum Boden besteht
durch eine massive Granitbodenplatte
welche die Saule auf acht kleinen Fussen
in der Luft ,schweben® |asst und zugleich
die Aufgabe des Bassreflexes Ubernimmt.

Eine Weiterentwicklung zu einer grosseren
Version mit einem 18-er Chassis und Ring-
radiatorbestickung ist bereits in Planung.
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Technische Daten:

System:
Hochtoner:
Tieftoner:

Frequenzgang:
Filter:
Impedanz:
Wirkungsgrad:
Belastbarkeit:
Abmessungen:
Gewicht:

Bassreflex 14 Ltr.

Scan Speak 29 mm Metallkallotte ohne FF
Scan Speak 15 cm Karbonfaser- beschichtete
Papiermembrane ,Revelator”

43 Hz — 25 kHz

6dB Weiche UF 1.8 kHz

6 Ohm

85.5dB

70 Watt

1000 x 215 x 215 mm (Hx B x T)

ca. 40 Kg
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