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as Ziel war ein tonal ausgewogener und 
räumlich sehr präziser Klein-Monitor. Dank den 

verfügbaren Spitzentreibern von SCAN 
SPEAK war das keine unlösbare Aufgabe.  

Lange Zeit gab es aber keinen 
Tieftontreiber der für eine kleine High-End 
Anwendung brauchbar erschien. Als aber 
SCAN SPEAK einen neuen Treiber 
entwickelt hatte und diesen in der 
"Revelator"-Serie präsentierte, war das 
schon ein gewichtiger Grund sich an die 
Arbeit zu machen. 

 

  

    Aus Stein hergestellte  
    Schallwand mit flächen-  
    bündig eingebauten  
    Chassis 

 

Besonderheiten des Hochtöners: 

• Die 29mm High-End Metallkalotte aus 
dem Hause SCAN SPEAK, ist so 
ungewöhnlich, daß die Zeitschrift "Hobby 
Hifi" bemerkte: "... Scan Speak hat die 
Hochtöner neu erfunden". 

• Die Spezialkonstruktion der Resonanz-
kammer reduziert Luftgeräusche und 
Kompressionseffekte. 

 

 

• Die besondere Geometrie der 
Metallkalotte bewirkt, daß die typischen 
Materialresonanzen bei ca. 35 kHz und 
damit weit über dem hörbaren Bereich 
liegen. 

• Die Symmetric Drive Technik eliminiert 
die elektrische Phasenverschiebung 
nahezu vollständig 

• Der Frequenzgang ist extrem linear, die 
Impulsantwort makellos.

Besonderheiten des Tieftöners „Revelator“: 

• Die spezielle Korbkonstruktion sorgt für 
optimale Strömungseigenschaften auf der 
Membranrückseite. 

• Der lineare Hub ist mit maximal 18mm 
außergewöhnlich. 

• Hervorragende Dämpfung durch eine 
Karbonfaser beschichtete Papier-
membran. 

• Die Membrane besitzt eine extrem lineare 
Aufhängung. 
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Für die Entwicklung einer 2-Wege Box mit 
kleinen Abmessungen wichtig: Der 15W kann 
trotz seiner kompakten Grösse locker bis auf 
43 Hz abgestimmt werden. Überraschend war 
bei einer Probemessung das in der neuen 
Chromline- Boxe eine noch tiefere 
Abstimmung möglich ist. Dies ist sicher ein 
Resultat der Masse, des hohen Gewichtes und 
der Optimierung der Gehäuseform. In unserer 
Version haben wir zusätzlich den eleganten 
Chromstahlfuss mit Quarzsand gefüllt. Für 
diese Grösse der Lautsprecher entstand ein 
stattliches Gewicht von 38 Kilogramm. 

Die Chassis spielen zeitgleich 

Die Schallwand ist um 10° nach hinten geneigt, 
damit die Impulsantwort beider Chassis 
zeitgleich beim Hörer ankommt. Im 
Zusammenspiel mit der genial einfachen 6dB 

Weiche gewinnt die räumliche Abbildung ganz 
entscheidend an Ortungspräzision.  

Der Filter hat wenig Bauteile 

Hochtöner haben Probleme bei der Resonanz-
frequenz, wenn man die Übergangsfrequenz 
tief und die Flankensteilheit auf 6dB legen will. 
Ein Saugkreis sorgt deshalb für einen völlig 
glatten Impedanzverlauf des Hochtöners. Für 
das eigentliche Filter benötigen wir dann nur 
noch wenige, dafür sehr hochwertige Bauteile. 
Neu haben wir eine Kupferfolien- Spule in der 
Frequenzweiche eingebaut. Deutlich mehr 
Dynamik, Detailtreue und Räumlichkeit ist das 
Resultat. Ein RCL-Glied im Hochtonbereich 
sorgt für einen völlig glatten Impedanzverlauf 
und bereinigt gleichzeitig eine unerwünschte 
Anhebung bei 500 Hz. 
 
 

Die STUDIO 12 besitzt eine sehr präzise räumliche Definition mit beeindruckender Dynamik 
und Natürlichkeit.  

 

Die Chromline ist in zwei Varianten erhältlich: 

Hergestellt in Sandwichbauweise aus 
geschliffenem Chromstahl und 4- seitigem 
Steininnengehäuse. 

• Schallwand aus Holzwerkstoff mit edlem 
Alcantara (div. Farben) überzogen und 
flächenbündig eingebauten sichtbaren 
Chassis im High- Tech- Style. 

 

• Klassische Schallwand- Bauart mit 
flächenbündig eingebauten Chassis und 
aufclipbarem Akustikgewebe- Rahmen in 
verschiedenen Farben. 

Die Stoneline ist in der Ausführung wie die 
Chromline erhältlich, jedoch hergestellt aus einem 
4- seitig polierten Granitgehäuse. 

Technische Daten: 
 
System:     Bassreflex ca. 12 Ltr. 
Tieftöner:  Scan Speak 15 cm Karbonfaser- beschichtete 

Papiermembrane "Revelator" 15W 9530 - 02 
Hochtöner:  Scan Speak 29 mm Metallkalotte ohne FF 
   D 2904 - 9800 
Frequenzgang: 43 Hz – 25 kHz 
Filter: 6dB Weiche ÜF 1.8 kHz 
Impedanz: 6 Ohm 
Wirkungsgrad: 85.5 dB 
Belastbarkeit: 70 Watt 
Abmessungen: 315 x 180 x 360 mm (H x B x T) 
Gewicht: SL 32 Kg     /     CL 35 Kg 
            Technische Änderungen vorbehalten 
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